
 
 
 
 
Technisches Merkblatt  

MULTIFILL-ELASTIC 

 

Farbige, elastische einkomponentige Fugendichtmasse  
  

Eigenschaften 
 
MULTIFILL-ELASTIC ist eine einkomponen-
tige, elastische Fugendichtmasse mit 
folgenden Eigenschaften: 

 hervorragende Haftung zum Untergrund. 

 hochelastisch, feuchte- und witterungs-
beständig. 

 hält Temperaturschwangungen von -40ºC 
bis +150ºC stand. 

 geeignet für Fugenbreiten von 3-40 mm. 
 

Anwendungsgebiete 
 
MULTIFILL-ELASTIC eignet sich zur 
Verfugung von Fliesen jeder Art auf diversen 
Wand- und Bodenuntergründen mit hoher 
Anforderung an Flexibilität wie Dehnungs-
fugen, Anschluss- und Bewegungsfugen 
u.ä. Für innen und außen geeignet.  
 

Technische Daten 
 
Basis: Polymerdispersion 

Verarbeitungstemperatur: +5oC bis +40oC  

Hautbildung: nach ca.10-20 Min. 

Durchhärtung: 2-3 mm/Tag  

Elastizitätsmodul: 0,60 N/mm2 
(ISO 8339) 

Verformungsfähigkeit: ±25% 

Rückstellvermögen: ca. 90% 

Härte nach SHORE A: 25 
 

Farbtöne 
 

MULTIFILL-ELASTIC wird in den unten 
aufgeführten Farbtönen (Code) angeboten: 
weiß (Nr.01), schwarz (Nr.02), grau (Nr.03), 
hellgrau (Nr.05), bahamabeige (Nr.06), 
hellbraun (Nr.09), dunkelgrau (Nr.10), 
anemone (Nr.17), karamel (Nr.21),  
graublau (Nr.46). 

Verarbeitung 
 
1. Untergrund  
Die zu verlegende Fuge muss trocken und 
frei sein von Staub, Fetten, Farbresten, losen 
Bestandteilen, Öl u.ä. Um unerwünschte 
Verschmutzung am Fugenrand zu vermeiden, 
wird selbstklebendes Papierband entlang der 
Fuge geklebt.  
 
2. Anwendung  
MULTIFILL-ELASTIC ist gebrauchsfertig. Die 
Kartusche in eine geeignete Fugenpistole 
einsetzen und den Schraubnippel oben an 
der Kartusche abschneiden. Die Düse auf-
schrauben und die Spitze schräg abtrennen, 
so dass sie nicht in die Fuge eintaucht, 
sondern sich an den Fugenrändern abstützen 
kann. Mit der Kartusche unter einem 45º 
Winkel an der Fugenachse entlanggleiten 
und die Fugendichtmasse einbringen. Die 
Oberfläche der Fuge leicht mit Wasser 
besprühen, solange die Fugendichtmasse 
noch frisch ist. Anschließend wird die 
eingebrachte Dichtmasse mit dem Finger 
glatt abgezogen. Das selbstklebende Papier-
band ist direkt nach Beendigung der 
Verfugung zu entfernen.  
 

Verbrauch 
 
Fugenquerschnitt 5 mm x 5 mm: 
ca. 11,20 m Fuge pro Kartusche 
 

Lieferform 
 
Kartusche 280 ml 
 

Lagerung 
 
Mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum, 
in trockenen, kühlen und frostfreien Räumen. 
 
 
 
 



 
 
 
 
   

Die technischen Daten und Hinweise, die in diesem Merkblatt enthalten sind, sind ein Resultat der Kenntnisse und der Erfahrung unserer Forschungs- und 
Entwicklungsabteilung, sowie aus der Anwendung in der Praxis. Da die Anwendungsbedingungen wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und 
abweichenden Arbeitsbedingungen sich außerhalb unseres Einflussbereiches befinden, unterliegen die Hinweise und Vorschläge keiner Rechtsverbindlichkeit. Aus 
diesem Grunde hat der Anwender die Eignung des Produktes auf den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische 
Beratung. Es gilt immer das aktuellste technische Merkblatt, das von uns angefordert oder unter www.isomat.com.de downgeloaded werden kann. | Stand: 30.03.2021 

 
 
 

Hinweise 
 

 MULTIFILL-ELASTIC ist vor der 
Anwendung auf Baustoffen die Öle aus-
sondern könnten, z.B. bei Marmor oder 
Granit, auf einer kleinen Probefläche zu 
testen. 

 MULTIFILL-ELASTIC wird nicht für Fugen 
empfohlen, die ständig unter Wasser 
stehen (z.B. Wasserbehälter, Schwimm-
becken). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISOMAT S.A. 
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 
HAUPTVERWALTUNG - ANLAGE 
17. km Thessaloniki - Ag. Athanasios,  
Postfach 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Griechenland 
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475 

www.isomat.com.de   e-mail: info@isomat.com.de 
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