
 

 

 

 

Ficha técnica 

SCREED-100     

 

 

Mortero cementoso de nivelación para pavimentos 
 
 

Descripción 
 
SCREED-100 es un mortero cementoso 
premezclado de: 

   Poco peso. 

   Resistencia satisfactoria. 

   Excelente trabajabilidad. 

   Acabado liso. 

Sustituye al hormigón no reforzado o 
aligerado en interior y exterior. El espesor de 
aplicación puede ser de hasta 10 cm por 
capa. 

Se clasifica como CT-C7-F3-A12, según ΕΝ 
13.813. 
 

Campos de  aplicación 

 
De uso en: 

 Relleno y nivelado de suelos destinados a 
ser revestidos con cerámicas, mármol, 
madera, parquet, etc. 

 Formación de pendientes en cubiertas y 
áreas al exterior. 

  

Datos técnicos 
 
Forma:                         polvo cementoso  

Color:                          gris 

Agua:         3,75 l/saco de 25 kg  
Densidad aparente 

mortero seco:             1,74  0,10 kg/l 
Densidad aparente  

mortero fresco:        1,60  0,20 kg/l 

R. a compresión: 9,90  1,00 N/mm2  

R. a flexión:       3,60  0,30 N/mm2  

R. al desgaste:               9,24 cm3/50cm2 

Tiempo abierto:              4 h a +200C 
 
 
 
 
 

Instrucciones de uso 
 
1. Preparación del soporte 
El soporte debe ser fuerte, libre de materiales 
sueltos, polvo, grasa o cualquier materia 
extraña. Antes de la aplicación, la superficie 
del soporte debe estar bien humedecida. 

2. Aplicación 
Llenar un recipiente limpio con 3,75 l de agua, 
a continuación, añadir gradualmente el 
contenido de un saco de 25 kg bajo agitación 
continua, hasta formar una masa uniforme. 
Puede usarse para la mezcla una mezcladora 
de baja velocidad o una hormigonera. El 
proceso de vertido es el mismo que para el 
hormigón. 
 

Consumo 
 
Aprox. 14 kg/m2/cm de capa. 
 

Presentación 
 
SCREED-100 se suministra en sacos de 
papel-kraft de 25 kg. 
  

Caducidad - Almacenamiento 
 
12 meses desde la fecha de fabricación en 
envase original sin abrir, en lugares 
protegidos de la humedad y las heladas. 
 

Comentarios 
 

 Se aconseja durante la aplicación una 
temperatura mayor de +50C. 

 El producto contiene cemento, de reacción 
alcalina con la humedad, por lo que se 
clasifica como irritante. 

 Consultar las instrucciones de uso y 
consejos de seguridad escritos en el 
envase. 

 

 

 

 



 

 

La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento de 

Investigación y Desarrollo de ISOMAT,  y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y sugerencias 

referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control de ISOMAT.  El 

usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha técnica cancela 

automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT S.A. 

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS 
MAIN OFFICES - FACTORY: 
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475 

www. isomat.eu   e-mai l :  in fo@isomat. eu  
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EN 13813 CT-C7-F3-A12 

Recrecido cementoso para uso interno en 
edificación 

 
Reaction al fuego:   A1fl 

Substancias corrosivas:   CT 

Permeabilidad al agua :   NPD 

Permeabilidad al vapor:   NPD 

Resistencia a compresión:   C7 

Resistencia a flexión:   F3 

Resistencia al desgaste:   A12 

Aislamiento acústico:   NPD 

Absorción del sonido:   NPD 

Resistencia térmica:   NPD 

Resistencia química:   NPD 
 


