
         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

SM-12 

 

 

Ειδικό διαλυτικό καθαρισµού για εποξειδικά συστήµατα   
 
 

Ιδιότητες 
 
Το SM-12 είναι µίγµα διαλυτών, που χρησιµοποιεί-
ται ως καθαριστικό εργαλείων εφαρµογής εποξειδι-
κών συστηµάτων ή άλλου είδους ρητινών. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
To SM-12 χρησιµοποιείται για τον καθαρισµό ερ-
γαλείων µετά από εργασίες µε εποξειδικές ρητίνες. 
  

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Αποχρώση:           διαφανές                                

Πυκνότητα :            0,80 kg/lit                      
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το SM-12 χρησιµοποιείται αναραίωτο για τον κα-
θαρισµό εργαλείων από υπολείµµατα εποξειδικών 
ρητινών και αραιωµένο µε νερό σε αναλογία έως 
1:1 (κατ’ όγκο) για τον καθαρισµό εργαλείων από 
υπολείµµατα υδατοδιαλυτών χρωµάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κατανάλωση 
 
Μεταβάλλεται κατά περίπτωση ανάλογα µε το εί-
δος της εφαρµογής. 
 

Συσκευασία 
 
∆οχεία 5 lit. 
  

Χρόνος ζωής - Αποθήκευση 
 
36 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής, σε 
χώρους προστατευµένους από υψηλές θερµο-
κρασίες (<+30°C). 
 

Παρατηρήσεις 
 
• Κατά την εφαρµογή του SM-12 σε κλειστούς  χώ-
ρους θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον καλό 
αερισµό τους. 
• Το προϊόν κατηγοριοποιείται ως εξαιρετικά εύ-
φλεκτο και εποµένως το κάπνισµα και η χρήση 
φλόγας κατά τη χρήση του θα πρέπει να αποφεύ-
γονται. 
• Πριν τη χρησιµοποίηση του υλικού συµβουλευ-
θείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, που αναγρά-
φονται στην ετικέτα του προϊόντος. 
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