
         
 

Τα τεχνικά δεδοµένα και οι οδηγίες που περιλαµβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσµα της γνώσης και της εµπειρίας από το τµήµα 
έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρµογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά µε την χρήση 
των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρµογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας µας. Για τον λόγο 
αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόµενη εφαρµογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση 
του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούµενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. 

 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο 

WATERSTOP 1520 

 

 

Κορδόνι µπετονίτη  
 
 

Ιδιότητες 
 
Κορδόνι νατριούχου µπετονίτη ενισχυµένου µε 
βουτιλικό ελαστοµερές. Όταν έρθει σε επαφή µε το 
νερό παρουσιάζει δυνατότητα διόγκωσης µέχρι και 
270%, µε αποτέλεσµα να σφραγίζει και να στε-
γανοποιεί απόλυτα τα σηµεία στα οποία εφαρµό-
ζεται. 
 

Πεδία εφαρµογής 
 
Το WATERSTOP 1520 χρησιµοποιείται σε υπό-
γειες κατασκευές για τη σφράγιση οριζόντιων ή 
κατακόρυφων κατασκευαστικών αρµών σε στοι-
χεία σκυροδέµατος. Μπορεί επίσης να εφαρµοστεί 
και για τη σφράγιση σηµείων συναρµογής (π.χ. 
σωλήνες που διαπερνούν τα τοιχία κλπ.). 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Απόχρωση:  πράσινο 

∆ιαστάσεις:  15 mm x 20 mm 

Πυκνότητα:  1,53 kg/lit 

Αντοχή σε υδροστατική πίεση:  5 atm      

Ικανότητα διόγκωσης: 270%  

Θερµοκρασία εφαρµογής: +5oC έως +50oC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρόπος χρήσης 
 
Το υπόστρωµα πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά 
λείο και απαλλαγµένο από χαλαρά τµήµατα. 
Αρχικά αφαιρείται από το κορδόνι η προστατευτική 
ταινία και στη συνέχεια τοποθετείται κατά µήκος 
του αρµού σε απόσταση τουλάχιστον 8 cm από τα 
πλάγια άκρα. Το κορδόνι στερεώνεται µηχανικά 
ανά 25 cm, ενώ τα σηµεία της αλληλοεπικάλυψης 
πρέπει να κυµαίνονται στα 5 cm. 
 

Συσκευασία 
 
Ρολά των 5 m. 
  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISOMAT A.B.E.E. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 
Θεσσαλονίκη: 17ο χλµ. Θεσσαλονίκης - Αγ. Αθανασίου 
Τ.Θ. 1043, 570 03 Αγ. Αθανάσιος 
Tηλ.: 2310 576 000  Fax: 2310 722 475 
Αθήνα: 57ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 320 11 Οινόφυτα  
Tηλ.: 22620 56 406  Fax: 22620 31 644 

www.isomat.net   e-mail: info@isomat.net 


