
 
Τεχνικό φυλλάδιο 

ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΦΑΣΜΑ PSF 60 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της 
εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι 
συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την 
εφαρμογή τους είναι πέραν του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό 
είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου 
ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. | Έκδοση: 22.01.2021 

 

Πολυεστερικό ύφασμα βάρους 60 g/m2 για την ενίσχυση  
στεγανωτικών μεμβρανών 
 

Ιδιότητες – Πεδία εφαρμογής 
 
Μη υφαντό spunlace ύφασμα 60g/m2 κατά-
σκευασμένο από παρθένο πολυεστέρα (PET). 
Χρησιμοποιείται για την τοπική ή καθολική 
ενίσχυση στεγανωτικών μεμβρανών (π.χ. 
ISOFLEX, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-
ELASTIC, κλπ.), σε περιπτώσεις που η 
επιφάνεια παρουσιάζει τοπικές ή καθολικές 
ρηγματώσεις, καθώς και σε σημεία συναρμογής, 
γωνίες κλπ. 
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Βάρος:  60 g/m2 (ελαχ. 54 – μεγ. 66) 

Πάχος:  0,55 mm 

Εφελκυστική αντοχή:  
(EN ISO 13934-2) 
- Διαμήκης: 160 N 
- Εγκάρσια:  150 N 

Επιμήκυνση στο όριο θραύσης:  
(EN ISO 13934-2) 
- Διαμήκης: 30-65% 
- Εγκάρσια:  35-80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συσκευασία 
 
Ρολά 1 m x 50 m (50 m²), 10 cm x 50 m. 

 

Αποθήκευση 
 
Αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συ-
σκευασία, προστατευμένο από την υγρασία και 
την υπεριώδη ακτινοβολία. 
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