
 
Τεχνικό Φυλλάδιο 

CELLUFILL 

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της 
εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι 
συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με τη χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή  
τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι 
κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε 
άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν. | Έκδοση: 24.03.2020 

 

Κορδόνι αρμού πολυαιθυλενίου 
 

Ιδιότητες 
 
Κορδόνι κυκλικής διατομής από αφρώδες εξηλα-
σμένο πολυαιθυλένιο, κλειστής δομής. 

 

Πεδία εφαρμογής 
 
Χρησιμοποιείται ως υλικό υποστήριξης σφραγί-
σεων αρμών για τη ρύθμιση του απαιτούμενου 
βάθους του αρμού σύμφωνα με τις προκαθο-
ρισμένες διαστάσεις της μελέτης. 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Χημική βάση: εξηλασμένο πολυαιθυλένιο  
 κλειστής δομής 

Εμφάνιση:          αφρώδες κορδόνι 

Απόχρωση:       γκρι 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tρόπος χρήσης 
 
1. Υπόστρωμα 
Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό και απαλ-
λαγμένο από σκόνες, χαλαρά υλικά κλπ.  
 
2. Εφαρμογή 
Εισάγετε το κορδόνι στο απαιτούμενο βάθος, δίνο-
ντας μεγάλη προσοχή να μην τραυματιστεί, κοπεί ή 
διατρηθεί κατά τη διαδικασία αυτή. Κατά τη διαδι-
κασία τοποθέτησης αποφύγετε την υπερβολική 
επιμήκυνση του κορδονιού. Στη συνέχεια ακολου-
θήστε τη διαδικασία σφράγισης του αρμού και 
λείανσης του σφραγιστικού. 

 

Συσκευασία 
 
Σε χαρτοκιβώτια. 
 

Διάμετρος (mm) Μήκος (m) 
6 1500 

8 1200 

10 680 

15 250 

20 180 

25 100 

30 100 

40 200 

50 130 
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Χαρακτηριστικό Τιμή 

  

Πυκνότητα Υλικού  
(ASTM D 3575-00) 

20 kg/m3 

(±5%) 

Υδατοαπορροφητικότητα  
(ASTM D 3575-00 Suffix L) ≤ 0,1 lb/ft² 

Thermal Stability  
(ASTM D 3575-00 Suffix S) ≤ 5% 

Sizes Tolerances ± 5% 

Θερμική αγωγιμότητα k-Value 
(ASTM C518-91) 

0,35 - 0,42 
btu/hr ft² ºF 


