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Spezialverdiinner fir Epoxi-Systeme

Eigenschaften
SM-27 ist ein aromatischer Kohlenwasserstoff,
ideal geeignet zur Verdiinnung von
Epoxidharz-Anstrichen.

Anwendungsgebiete

SM-27 ist ein spezielles Losemittel fur die
Verdinnung der Epoxidharz-Anstriche
EPOXYCOAT und EPOXYCOAT-S.

SM-27 eignet sich auch zur Verdinnung von
PU-Systemen (Anstrichen, Flissigabdich-
tungen usw.), Lackfarben sowie zur Reinigung
von Werkzeugen die zur Verarbeitung der oben
genannten Systeme verwendet wurden.

Technische Daten

Form: durchsichtige Flussigkeit
Farbe: transparent
Dichte: 0,86 + 0,02 kg/l

Verarbeitung

SM-27 wird mit bis zu 20 Gew.-% in
Epoxidharz-Anstrichen zugegeben.

Des Weiteren wird SM-27 unverdinnt zum
Reinigen von Verschmutzungen aus Epoxi-
und Polyurethanbeschichtungen auf
Werkzeugen verwendet.

Verbrauch

Als Verdunner 20 Gew.-%. Als Reinigungs-
mittel variiert der Verbrauch, je nach Art und
Umfang der Reinigungsarbeiten.

Lieferform

0,75 I und 4,0 I-Behalter

Mindestens 36 Monate ab Produktionsdatum
in vor hohen Umgebungstemperaturen

(< + 30°C) geschutzten Raumen und einer
Mindesttemperatur von + 5°C.

Hinweise

e Geschlossene Raume sind wahrend der
Verwendung von SM-27 besonders gut
durchzuluften.

e Die FlUssigkeit ist als leicht entflammbar
eingestuft. Deshalb sollte das Rauchen
oder Feuer wahrend der Anwendung von
SM-27 strikt vermieden werden!

e Beachten Sie die auf den Behaltern
angegebenen Hinweise sicherer
Benutzung und SchutzmalRnahmen.

o Bitte gultiges EG-Sicherheitsdatenblatt
beachten.
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Die technischen Daten und Hinweise, die in diesem Merkblatt enthalten sind, sind ein Resultat der Kenntnisse und der Erfahrung unserer Forschungs- ISO
und Entwicklungsabteilung, sowie aus der Anwendung in der Praxis. Da die Anwendungsbedingungen wegen der unterschiedlichen Materialien,
Untergriinde und abweichenden Arbeitsbedingungen sich auRerhalb unseres Einflussbereiches befinden, unterliegen die Hinweise und Vorschlage 9001«
keiner Rechtsverbindlichkeit. Aus diesem Grunde hat der Anwender die Eignung des Produktes auf den vorgesehenen Anwendungszweck zu prifen.

Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung. Es gilt immer das aktuellste technische Merkblatt, das von uns angefordert oder unter
www.isomat.com.de downgeloaded werden kann. | Stand: 29.04.2022
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